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——— @ ESTANDAR e :

TABLA DE
CARACTERISTICAS —

SEMI PROFESIONAL

arTm
ALTA PRESION
CENTRIFUGA AUTOCEBANTE

CENTRIFUGA AUTOCEBANTE CENTRIFUGA AUTOCEBANTE CENTRIFUGA AUTOCEBANTE CENTRIFUGA AUTOCEBANTE
DIAMEmu

SUCCION/ DESCARGA 2x2 3x3 2x2" 3x3" 2x2
CAPACIDAD MAXIMA 670 1/ min 1,100 1/ min £701/ min 1,1001/ min 4501/ min
ot PRESION MAXIMA 45 psi 37 psi 45 psi 37 psi &1 psi
c CARGA MAXIMA 32 2ZBm 3Zm 23m 45m
ok £ .
2 % ALTURA DE SUCCION 8m am 8m 8m Bm
TIEMPO DE CEBADO5 M 110s 1505 10s 150 50
gﬁmmmmn"ums 2.1h 1.9h 21h 19h 15h
DIMENSIONES 490 x 385 x 410 mm 510 x 385 x 435 mm 490 x 385 x 410 mm 510 x 385 x 435 mm 520 x 400 x 450 mm
PESO ENSECO 24 kg 25kg 2 kg 25 kg 27kg
MODELO DE MOTOR GP 150 GP 160 GX 160 GX 160 GX 160
TIPO DE MOTOR AGASOLINA4TIEMPOS,  AGASOLINA DE4TIEMPOS, AGASOLINADE4TIEMPOS, A GASOLINAATIEMPOS, A GASOLINA 4 TIEMPOS,
ENFRIADO POR AIRE, OHV, ENFRIADO POR AIRE,  OHV, ENFRIADO PORAIRE,  OHV, ENFRIADD PORAIRE, OHV, ENFRIADO POR AIRE,
MONCOCILINDRICO A 25¢ MONOCILIN DRICO, 25° MONOCILINDRICD 25° MONOCILIN I:I.RICO. 250 MONOCILIN DRICO, 25°
INCLINACION Y EJE INCLINACION, EJE INCLINACION, EJE INCLINACION, EJE INCLINACION, EJE
HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL
DESPLAZAMIENTO 163 e 163 cm? 163 cnv? 163 e 163 cm?

SISTEMADEENCENDIDD  BOBINA TRANSISTORIZADA ~ BOBINATRANSISTORIZADA  BOBINATRANSISTORIZADA BOBINATRANSISTORIZADA BOBINA TRANSISTORIZADA

SISTEMA DE ARRANQUE RETRACTIL RETRACTIL RETRACTIL RETRACTIL RETRACTIL
ALERTA DE ACEITE OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL si
COMBUSTIBLE GASOLINA SIN PLOMO GASOLINA SIN PLOMO GASOLINA SIN PLOMO GASOLINA SIN PLOMD GASOLINA SIN PLOMD
DEPGSITO DE GASOLINA ail ail a1l 31l ail
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©
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2x2"
710 L/ min
37 psi
3Am
8m

60s

25h
620 % 440 x 465 mm
47 kg
GX 160
A GASOLINA & TIEMPOS,

OHV, ENFRIADO POR AIRE,

MONOCILINDRICO, 250
INCLINACION, EJE
HORIZONTAL

163 cm®
CDI DIGITAL
RETRACTIL
sl
GASOLINA SIN PLOMOD

3.1l

©S0
©

1,2101/ min
36 psi
Zim
8m
F0s

23h

660 x 495 x 515 mm
61 kg
GX 240
A GASOLINA & TIEMPOS,
OHV, ENFRIADO POR AIRE,
MONOCILINDRICO, 25°

INCLINACION, EJE
HORIZONTAL

270 e
COI DIGITAL
RETRACTIL
si
GASOLINA SIN PLOMO

531

©S0
©

1,640 L/ min
36 psi
26m
gm
150s
25h
735 x 635 x 565 mm
T8 kg

GX 340

AGASOLINA & TIEMPOS,
OHV, ENFRIADO POR AIRE,

MONOCILINDRICO, 259
INCLINACION, EJE
HORIZONTAL

387 cm?
CDI DIGITAL
RETRACTIL
sl
GASOLINA SIN PLOMO

611

e

1201/ min 2801/ min
52 psi 52 psi
ITm ITm
Bm Bm
B0s 120s
0.9h 09h

340 x 220 x 295 mm 325x 275 x 375 mm

6.1 kg 9 kg
GX 25 GXH 50

AGASOLINA 4 TIEMPOS, AGASOLINA 4 TIEMPOS,
OHC, ENFRIADO POR OHV, ENFRIADO POR
AIRE, MONOCILINDRICO, AIRE, MONOCILINDRICO,
EJE HORIZONTAL EJE HORIZONTAL
25 e 49 cm®
BOBINA TRANSISTORIZADA  BOBINA TRANSISTORIZADA
RETRACTIL RETRACTIL
NO NO
GASOLINA SIN PLOMO GASOLINA SIN PLOMO

0.51 0.71
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